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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
ein Verfahren zur Gewinnung von Saft aus der Hanfpflanze.
Blatt und Blite der Hanfpflanze wurden bisher zu athe-
rischen Hanfélen durch Wasserdampfdestillation veredelt.
Hanfsamen sind unverzichtbarer Bestandteil von Vogelfut-
ter. Aus den Hanfsamen wird auch Hanfél gewonnen.
Hanffasern werden durch Brechen und Walzen der Stangel
vom Rest der Pflanze getrennt. Je nach Lénge der so gewon-
nenen Faser entstehen aus ihnen grobe Fliese oder feinster
Zellstoff. Eine klassische Anwendung ist die als Dichtmate-
rial von Rohrgewinden.

Die Ernte von Faserhanf erfolgt zur Zeit der Vollblite der
mannlichen Blaten. Vor der Verarbeitung wird die Hanfpflan-
ze getrocknet und gerostet. Zur Gewinnung von Saft aus der
Hanfpflanze muss das Verfahren geandert werden.

Die Erfindung betrifft in einer ersten Ausfihrungsform ein
Verfahren zur Gewinnung von Saft aus der Hanfpflanze, bei
dem der gesamte Hanfstangel nach der Ernte, ohne vorheri-
ge Trocknung oder Réstung ausgepresst wird. In einer zwei-
ten Ausflihrungsform betrifft die Erfindung ein Verfahren Ge-
winnung von Saft aus der Hanfpflanze, bei dem der obere
blattrige Teil Hanfpflanze abgetrennt, die Blatter vom Gbri-
gen Stangel gestreift, bei den Stangeln Fasern und Schaben
voneinander getrennt, der blattrige Teil der Stangel, die Fa-
sern und die Schaben jeweils getrennt unter Druck ausge-
presst werden und die so erhaltenen ausgepressten Safte
kontrolliert gemischt werden.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Gewinnung von Saft aus der Hanfpflanze,
der fiir den menschlichen Konsum geeignet ist, wo-
bei der Hanf vor der Samenreife geerntet und der ge-
samte Hanfstangel nach der Ernte, ohne vorherige
Trocknung oder Rostung ausgepresst wird, sowie ei-
nen mittels des Verfahrens hergestellten Safts und
die Verwendung eines solchen Safts.

[0002] Hanf gehort zur Familie der Cannabicea und
ist der nachste Verwandte des Hopfens. Er ist eine
sehr schnell wachsende, sehr anspruchslose Pflanze
und kann oft bereits nach 100 Tagen geerntet wer-
den.

[0003] Als Nutzhanfwerden alle Sorten des Hanf be-
zeichnet, die fiur die kommerzielle Nutzung abseits
der Verwendung als Rauschmittel angebaut werden.
Es handelt sich vor allem um Sorten der Hanfart Can-
nabis sativa und dessen Kulturform. Nutzhanf wird
vor allem zur Gewinnung von Hanffasern angebaut,
weitere Produkte sind Hanfschaben, Hanfsamen so-
wie das daraus gewonnene Hanfdl und Hanfbliten
und -blatter. Insgesamt stehen 41 von der EU zertifi-
zierte Sorten mit niedrigen Gehalten an Tetrahydro-
cannabinol (THC) fir den Hanfanbau zur Verfigung.
Sie besitzen im Gegensatz zu anderen Sorten einen
sehr hohen Faseranteil von 30-40%.

[0004] Normalerweise ist die Hanfpflanze zweihau-
sig, das heilt es gibt eine mannliche und eine weib-
liche Form der Pflanze. Wahrend der weibliche Hanf
harzreiche Bliiten bildet, finden sich bei der mannli-
chen Pflanze kaum psychoaktive Substanzen. Wird
die weibliche Bliite vom Pollen der mannlichen Blite
bestaubt, so bildet sich ein Samen, der in einem Zeit-
raum von etwa 6 Wochen heranreift. Es gibt auch ein-
héusige Hanfpflanzen, wo sowohl ménnliche als auch
weibliche Bliiten von einer einzigen Pflanze gebildet
werden. AuRerlich sehen diese Zwitter den weibli-
chen Pflanzen sehr dhnlich.

[0005] Das Hanfblatt besteht aus mehreren Fingern,
deren Anzahl sehr variabel ist. Sie bewegt sich meis-
tens zwischen 5 und 13 Fingern und ist aufgrund der
Anordnung der Finger auf dem Blatt fast immer un-
gerade. Blatt und Blite der Hanfpflanze kénnen heu-
te zu atherischen Hanfolen veredelt werden. Diese
Wasserdampfdestillate finden dann als Geschmacks-
stoffe in Lebensmitteln oder als Geruchsstoff in z. B.
Waschmitteln Verwendung.

[0006] Bereits seit langem sind Hanfsamen unver-
zichtbarer Bestandteil von Vogelfutter. Aus den Hanf-
samen wird auch Hanfél gewonnen.

[0007] Hanffasern werden durch Brechen und Wal-
zen der Stangel vom Rest der Pflanze getrennt. ‘Je

nach Lange der so gewonnenen Faser entstehen aus
ihnen grobe Fliese oder feinster Zellstoff. Hanffasern
sind wegen ihrer Langlebigkeit und Schadlingsresis-
tenz als Dammstoff gefragt. Auch fir die Herstel-
lung von Textilien und von Papier eignen sie sich. Ei-
ne klassische Anwendung ist als Dichtmaterial von
Rohrgewinden zu sehen. Anlagenmechaniker fir Sa-
nitar-, Heizungs- und Klimatechnik verwenden Hanf-
fasern um Wasser- und Heizungsrohre abzudichten.

[0008] Die Schaben sind die Reste der verholzten
Pflanzenteile, die sich nicht zur Fasergewinnung ver-
wenden lassen. Hanfschaben finden vor allem als
Einstreu fur Pferde Verwendung.

[0009] Die Aussaat des Hanfs erfolgt zwischen Mitte
April und Mitte Mai mit Getreidedrillmaschinen auf 4-
6 cm Saattiefe. Die Ernte von Faserhanf erfolgt mit
Spezialmaschinen oder fiir die Hanfernte angepass-
te Erntetechnik zur Zeit der Vollbllte der mannlichen
Bliiten und erstreckt sich je nach Sorte und Anbau-
bedingungen von Ende Juli bis Ende September. Je
nach Art der vorgesehenen Verwendung der Hanffa-
ser unterscheidet sich die Nacherntebehandlung auf
dem Feld. Fir die Langfaserverarbeitung wird das
Hanfstroh auf dem Feld parallel ausgelegt und ge-
trocknet. Der Trocknung folgt eine Réstung und eine
erneute Trocknung auf dem Feld. Zur Vorbehandlung
auf den Faseraufschluss der Kurzfaser- und Gesamt-
faserlinie wird das Hanfstroh auf dem Feld gekirzt
und gerostet und danach in Rund- und Quaderballen
gepresst. Werden auch die Samen genutzt, findet die
Ernte mit der Vollreife der Samen Mitte September
bis Mitte Oktober statt.

[0010] Die DE 196 31 830 A1 offenbart ein Verfah-
ren, bei dem der Saft aus der Hanfpflanze gepresst
wurde, um die Rickstande flir Gebrauchsmaterialien
zu verwenden. Aus der AT 002 501 U1 ist ein Ver-
fahren bekannt, bei dem die Hanfpflanze getrocknet
und gemahlen wird und daraus durch Einmischung
in Flissigkeit ein Getrank oder ein Extrakt herzustel-
len. Die Gewinnung von Saft aus Blattern, Fasern und
Schaben fir den menschlichen Konsum war bisher
nicht bekannt.

[0011] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufga-
be zu Grunde, ein Verfahren zur Gewinnung von Saft
aus der Hanfpflanze, einen solchen Saft und die Ver-
wendung eines solchen Saftes bereitzustellen.

[0012] GemaR einer ersten Ausfiihrungsform wird
die Aufgabe durch ein Verfahren zur Gewinnung von
Saft aus der Hanfpflanze geldst, der fiir den mensch-
lichen Konsum geeignet ist, wobei der Hanf vor der
Samenreife geerntet und der gesamte Hanfstangel
nach der Ernte, ohne vorherige Trocknung oder Rés-

tung ausgepresst wird.
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[0013] Gelost wird die Aufgabe gemal einer zwei-
ten Ausflihrungsform durch ein Verfahren zur Gewin-
nung von Saft aus der Hanfpflanze, der fir den men-
schlichen Konsum geeignet ist, bei dem
a) der Hanf vor der Samenreife geerntet wird,
b) der obere blattrige Teil der Stangel abgetrennt
wird,
c) die Blatter vom Ubrigen Stédngel gestreift wer-
den, '
d) bei den Stangeln Fasern und Schaben vonein-
ander getrennt werden,
e) der blattrige Teil der Stangel, die Fasern und
die Schaben jeweils getrennt unter Druck ausge-
presst werden und
f) die so erhaltenen ausgepressten Safte gemischt
werden.

[0014] Die Aufgabe wird ferner durch Saft aus der
Hanfpflanze, der fir den menschlichen Konsum ge-
eignet ist und der nach dem oben beschriebenen Ver-
fahren herstellbar ist, gelést. SchlieRlich wird die Auf-
gabe auch durch die Verwendung eines wie beschrie-
ben aus der Hanfpflanze gewonnenen Safts als Ge-
trank, als Beimischung in Kosmetika, zur Herstellung
von Reinigungsmitteln, zur Herstellung von alkoholi-
schen Getrénken nach Vergarung und gegebenen-
falls Destillation, zum Brauen eines bierahnlichen Ge-
tranks oder nach Verarbeitung zu Cremes oder Ge-
len, zu medizinischen Zwecken wie Wundheilung und
Heilung von Ekzemen auf der Haut oder zu kosme-
tischen Zwecken oder zur Oberflachenbehandlung
von Leder geldst.

[0015] GemaR einer ersten Ausfiihrungsform wird
die Hanfpflanze unmittelbar nach der Ernte als gan-
ze Pflanze oder bevorzugt nach Abtrennung der Blat-
ter und Bliten ausgepresst, ohne dass eine vorheri-
ge Trocknung oder Rostung der geernteten Pflanze
erfolgt.

[0016] Vorzugsweise wird die Pflanze von Erde ge-
reinigt und dann, wie unten beschrieben, bevorzugt
mit einem Extruder oder einer Presswalze ausge-
presst. Der so gewonnene Saft kann als Getrank ver-
wendet werden, zu einem kohlensaurehaltigen Ge-
tréank, Kosmetikprodukten oder medizinischen Pro-
dukten weiterverarbeitet werden oder zu einem alko-
holischen Getrank vergoren und gegebenenfalls an-
schlieBend destilliert werden.

[0017] Alternativ wird unmittelbar nach der Ernte des
Hanfes zunachst der obere blatirige Teil der Stan-
gel von der restlichen Pflanze abgetrennt. Der obere
blattrige Teil betragt in der Regel etwa 1/3 bis 1/4 der
Lange der Hanfpflanze im oberen Teil. Am unteren
grinen und saftigen Stangel wird die Trennung der
fasrigen Hille des Hanfstangels — den ,Fasern” — von
dem holzigen Inneren des Sténgels — den ,Schaben”
- vorgenommen.

[0018] Fir die Qualitat der Getranke und weiteren
Produkte aus dem Hanfsaft ist diese Trennung von
Fasern und Schaben, sowie der Abtrennung des obe-
ren, blattreichen Teiles des Hanfstangels vor dem
Auspressvorgang vorteilhaft. Die wassrigen Auszu-
ge/Pressséfte aus den Fasern und die aus den Scha-
ben sowie die aus dem oberen blattreichen Teil des
Sténgels, haben unterschiedlichen Geschmack, Ge-
ruch und Farbe. Die kontrollierte Mischung dieser drei
flissigen Anteile aus der Hanfpflanze erméglicht die
Herstellung unterschiedlicher Getranke und Produk-
te fir den menschlichen Konsum.

[0019] Nach Abtrennen des oberen blattrigen Teils
des Hanfstangels wird der restliche, untere Teil der
Hanfpflanze vorzugsweise von Erde befreit und/oder
vorzugsweise in kleinere Teile geschlagen. Vorzugs-
weise wird der restliche, untere Teil der Hanfpflanze
in Teile mit einer LaAnge zwischen 5 und 50 cm, be-
vorzugter zwischen 10 und 40 cm geschlagen.

[0020] Die Trennung in Fasern und Schaben kann
auf unterschiedliche Weise vorgenommen werden.
Die :bereits verwendeten Maschinen, die zur Tren-
nung von Fasern und Schaben bei dem traditionell
gerdsteten bzw. getrockneten und gelagerten Hanf in
Anwendung kommen, sind fir das erfindungsgema-
Re Verfahren gut geeignet. Bevorzugt erfolgt die Zer-
kleinerung des restlichen unteren Teils der Hanfpflan-
ze und das anschlieRende Trennen von Fasern und
Schaben unter Verwendung von rotierenden Schau-
feln. Dabei bleiben die vom vorherigen Schlagen der
Pflanze abstehenden Fasern an rotierenden Schau-
feln hdngen, wahrend die Schaben abplatzen und so-
mit sauber von den Fasern getrennt werden.

[0021] Vor dem Auspressen werden die Pflanzen
vorzugsweise von Erdresten gewaschen oder Erd-
reste werden mit Pressluft entfernt. Bevorzugt wer-
den die Stangel nach dem Abstreifen der Blétter g
waschen. .

[0022] Das Auspressen des blattrigen Teils der
Stangel, der Fasern und der Schaben erfolgt jeweils
getrennt unter Druck. Dazu kann jede gewdhnliche
Presse wie eine Weinpresse verwendet werden. Be-
vorzugt werden der blattrige Teil des Sténgels, die
Fasern und/oder die Schaben bei einem Druck von
10 bis 300 bar, bevorzugt 20 bis 200 bar, bevorzug-
ter 30 bis 100 bar, vorzugsweise in einem Extruder
und/oder einer Presswalze ausgepresst. Auch das
Auspressen der gesamten, gegebenenfalls von Blat-
tern und/oder Bliten befreiten Hanfpflanze gemaf
der ersten Ausfiihrungsform erfolgt vorzugsweise in
einem Extruder oder einer Presswalze, bevorzugt bei
einem Druck von 10 bis 300 bar, bevorzugt 20 bis 200
bar, bevorzugter 30 bis 100 bar.

'[0023] Die Art des Auspressens hangt von der ge-
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Sollen die Fasern beispielsweise zu Textilien oder
die Schaben beispielsweise zu Papier oder Zellstoff
weiterverarbeitet werden, dann ist ein Extruder be-
vorzugt, da ein hoher Pressdruck ausgelibt werden
kann. Durch hohen Pressdruck kénnen zusétzlich
wertvolle dlige Anteile aus dem Hanf gepresst wer-
den. Bei der Weiterverarbeitung des Pressrickstan-
des zu Dammstoffen oder Tierstreu kann eine weni-
ger kompressierende Pressart gewahlt werden. Hier
ist eine Presswalze vorteilhaft. In jedem Fall ist es je-
doch bevorzugt, dass der Pressriickstand nach dem
Auspressen einen Feuchtigkeitsgehalt von unter 15%
(w/w), vorzugsweise unter 10% (w/w), am meisten
bevorzugt unter 5% (w/w) aufweist.

[0024] Die oben genannten Extruder sind zum Aus-
pressen von Saft gut bekannt und werden beispiels-
weise in der DE 44 10 768 A1 beschrieben, auf die
hier vollstandig Bezug genommen wird.

[0025] Die oben genannten Presswalzen sind gut
bekannt und werden beispielsweise flir Zuckerrohr-
pressen verwendet. Im Cane Sugar Handbook, Ja-
mes C. P. Chen, 11. Aufl., John Wiley & Sons (1984)
wird ein praziser Uberblick iiber die Rohrpreftech-
nik beschrieben. Der dort enthaltene Inhalt wird durch
Verweis hierin aufgenommen. Wie aus dem Cane Su-
gar Handbook hervorgeht, enthalten die bekanntes-
ten PreReinheiten im allgemeinen drei zylindrische
PreRwalzen, die in Dreiecksform angeordnet sind,
wobei allerdings auch PreReinheiten mit zwei bis funf
oder mehr Walzen verwendet werden. Gewdhnlich
werden drei bis sieben Satze solcher Prefleinheiten
verwendet, um einen Prelverbund zu bilden.

[0026] Eine Presswalze enthalt typischerweise ei-
nen zylindrischen Walzenkorper, der eng auf eine
zentrale Welle aufgeschrumpft ist. Im Allgemeinen
haben die meisten PreRwalzenkorper eine V-formi-
ge, umlaufende Rillung auf der Umfangsflache, um
die Mahlflache pro Ungeneinheit zu vergréRern. Die
GroRe der Rillung nimmt im Allgemeinen von der ers-
ten PreRwalze zur letzten PreBwalze ab und kann
variieren von vier bis sechs Rillen pro Zoll bei einer
Ganghohe von einem Zoll oder groRer. Typischer-
weise enthélt eine Drei-Walzen-Einheit eine "obere
Rolle” (oder "obere Walze”) und zwei untere Rol-
len” (oder "untere Walzen”), die in einem Dreiecksver-
haltnis angeordnet sind. Die beiden unteren Walzen
enthalten am stromaufseitigen Ende eine "Zufuhrwal-
ze” oder "Rohrwalze” zur Aufnahme des zerkleinerten
Zuckerrohrs und am stromabseitigen Ende eine "Ab-
fihrwalze” oder "Bagassewalze”, um die zerquetsch-
te Bagasse herauszubefordern.

[0027] Wahrend des PreRverfahrens werden die Fa-
sern und/oder Schaben bzw. die gesamte, gegebe-
nenfalls von Blattern und/oder Bliiten befreite Hanf-
pflanze zuerst in eine Offnung zwischen der oberen
und der Zufiihrwalze eingefiihrt. Dann wird die Ba-

gasse zusammen mit etwas ausgepref3tem Saft von
der Offnung zwischen der oberen und der Zufiihrwal-
ze zu der Offnung zwischen der oberen und der Ab-
filhrwalze (ber eine gekrimmte Platte geleitet, die
zwischen der Zufiihr- und Abflihrwalze unter der obe-
ren Walze positioniert ist und haufig Umlenkplatte ge-
nannt wird. Der ausgepresste Saft wird in einem Saft-
trog unterhalb der unteren Walzen gesammelt. Die
Presse sollte eine moglichst hohe Presskapazitat auf-
weisen.

[0028] Eine fiir das Auspressen der Fasern und/oder
der Schaben der Hanfpflanze bzw. der gesamten, ge-
gebenenfalls von Blattern und/oder Bliten befreiten
Hanfpflanze sehr geeignete PreRwalze ist auch in der
DE 693 04 347 T2 beschrieben, auf die hier vollstan-
dig Bezug genommen wird.

[0029] Die Hanfpflanze wird vor der Samenreife ge-
erntet wird. Die Ernte der Hanfpflanze vor der Samen-
reife und die geringere Verweildauer der Hanfpflan-
ze auf dem Feld haben den Vorteil, dass der Hanf in
Deutschland zweimal im Jahr geerntet werden kann
odet als zweite Ackerfrucht auf dem Feld eine zusatz-
liche Ernte im Jahr erméglicht.

[0030] Die Hanfpflanze wird sofort nach der Ern-
te ausgepresst und weiterverarbeitet, ohne dass die
Pflanze vor der Saftgewinnung getrocknet oder ge-
rostet wird. Ohne Trocknung oder Rostung wird der
Hanf dabei — wie oben beschrieben - auf vorzugswei-
se unter 15% Feuchtigkeitsgehalt (w/w) gepresst und
damit sofort lagerfahig. Der Saft, die Blatter, sowie
die Fasern und Schaben erleiden durch die sofortige
Weiterverarbeitung keinerlei Qualitatseinbufien. Die
Elastizitat der Fasern in der Stangel-Ummantelung,
sowie der Zellstofffasern in den Schaben ist vorteil-
haft erhoht, wodurch sie fiir die weitere Verwendung,
zum Beispiel zur Herstellung von Damm- und Dicht-
stoffen nitzlich sind. Bei den Schaben bleibt durch
das erfindungsgemaRe Verfahren auRerdem die na-
turliche helle Farbe erhalten, sodass zur Weiterverar-
beitung zu Papier oder Windeln/Damenhygiene-Vor-
lagen etc, die umweltschadliche Bleiche, wie sie bei
der Zellstoffherstellung aus Holz notwendig ist, ent-
fallen bzw. reduziert werden kann.

[0031] Ein weiterer Vorteil der Gewinnung des Pflan-
zensafts ohne vorherige Trocknung und Réstung der
Pflanze ist die leichtere und sauberere Trennung der
Fasern von den Schaben, da im frisch geernteten
Zustand Fasern und Schaben durch eine trennende
Schicht von Pflanzenfliissigkeit gegeneinander abge-
grenzt sind. Bei der Ublichen Trocknung oder ROs-
tung geht diese trennende Pflanzenfliissigkeit verlo-
ren und an den Fasern bleiben beim Abschaben oft
Schabenteile kleben und umgekehrt. Dadurch wer-
den weitere Arbeitsgange erforderlich, die bei dem

- erfindungsgemafen Verfahren entfallen konnen.
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[0032] Sollte die Pflanze nicht unmittelbar weiterver-
arbeitet werden kénnen, wird sie vorzugsweise in ge-
schlossenen Behaltern aufbewahrt, in denen die ver-
dunstete Flissigkeit aufgefangen wird. Diese kann
spater dem gewonnenen Saft zugemischt werden
oder vorzugsweise zur Bearbeitung von Lederober-
flachen oder zur Herstellung von Hautkosmetik ver-
wendet werden, da die verdunstete Fliissigkeit Stof-
fe enthalt, die Leder und/oder Haut geschmeidig ma-
chen.

[0033] Der durch die erfindungsgeméaflen Verfah-
ren gewonnene Saft ist direkt zum Verzehr geeig-
net, kann jedoch auch mit Kohlensdure versetzt
oder zu einem bierahnlichen Getrénk vergoren und/
oder destilliert werden. Ferner kann er als Beimi-
schung in Kosmetika, Reinigungsmitteln oder, bevor-
zugt nach Verarbeitung zu Cremes oder Gelen, zu
medizinischen Zwecken wie Wundheilung und Hei-
lung von Ekzemen auf der Haut oder zu kosmeti-
schen Zwecken verwendet werden. Aus dem gewon-
nenen Hanfsaft konnen auch Mischgetranke herge-
stellt werden. Vorzugsweise wird aus Hanfsaft ein
bierdhnliches Getrank gebraut.

Patentanspriiche

1. Verfahren zur Gewinnung von Saft aus der Hanf-
pflanze, der fir den menschlichen Konsum geeignet
ist, wobei der Hanf vor der Samenreife geerntet und
der gesamte Hanfstangel nach der Ernte, ohne vor-
herige Trocknung oder Rostung ausgepresst wird.

2. Verfahren zur Gewinnung von Saft aus der Hanf-
pflanze, der fir den menschlichen Konsum geeignet
ist, wobei
a) der Hanf vor der Samenreife geerntet wird,

b) der obere blattrige Teil der Stangel abgetrennt
wird,

c) die Blatter vom iibrigen Stangel gestreift werden,
d) bei den Stangeln Fasern und Schaben voneinan-
der getrennt werden,

e) der blattrige Teil der Stangel, die Fasern und die
Schaben jeweils getrennt unter Druck ausgepresst
werden und

f) die so erhaltenen ausgepressten Safte gemischt
werden.

3. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 oder 2,
bei dem das Auspressen der Hanfpflanze oder das
Auspressen des blattrigen Teils des Stangels, der Fa-
sern und/oder der Schaben bei einem Druck von 10
bis 300 bar erfolgt.

4. Verfahren nach einem der vorgehenden Anspri-
che, bei dem das Auspressen der Hanfpflanze oder
das Auspressen des blattrigen Teils der Stangel, der
Fasern und/oder der Schaben mittels einer Presswal-
ze oder eines Extruders erfolgt.
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5. Verfahren nach einem der Anspriiche 2 bis 4,
bei dem in Schritt a) und b) etwa 1/3 bis 1/4 der Lan-
ge der Pflanze als oberer blattriger Teil der Stangel
abgetrennt wird.

6. Saft aus der Hanfpflanze, der fir den mensch-
lichen Konsum geeignet ist und der nach einem Ver-
fahren herstellbar ist, bei dem
a) der Hanf vor der Samenreife geerntet wird,

b) der obere blattrige Teil der Stédngel abgetrennt
wird,

c) die Blatter vom tbrigen Stangel gestreift werden,
d) bei den Stangeln Fasern und Schaben voneinan-
der getrennt werden,

e) der blattrige Teil der Stangel, die Fasern und die
Schaben jeweils getrennt unter Druck ausgepresst
werden und

f) die so erhaltenen ausgepressten Safte kontrolliert
gemischt werden.

7. Saft aus der Hanfpflanze nach Anspruch 6, wo-
bei das Auspressen mittels Extruder oder Presswal-
ze erfolgt,

8. Verwendung eines aus der Hanfpflanze gewon-
nenen Safts gemalk einem der Anspriche 6 oder 7
als Getrank, als Beimischung in Kosmetika, zur Her-
stellung von Reinigungsmitteln, zur Herstellung von
alkoholischen Getranken nach Vergarung und gege-
benenfalls Destillation, zum Brauen. eines bierahn-
lichen Getranks oder nach Verarbeitung zu Cremes
oder Gelen, zu medizinischen Zwecken wie Wund-
heilung und Heilung von Ekzemen auf der Haut oder
zu kosmetischen Zwecken oder zur Oberflachenbe-
handlung von Leder.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen





